
KIT FR MK 07 MK 10 MK 13 MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75
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kg. 250 410 635 740 1090 1555 2015 3200 4055

A mm. 530 660 720 720 830 840 950 1045 1200

B mm. 510 610 630 685 795 810 915 1135 1285

C mm. 175 195 235 240 295 340 380 500 510

D mm. 305 355 390 400 430 510 570 680 700

mm. 140 140 180 220 260 260 260 260 325

H2 mm. 660 760 870 885 1035 1100 1225 1640 1465

X t. 94 123 150 242 280 365 439 542 676

Y t. 51 65 76 105 136 169 177 199 264

Z t. 34 44 58 80 103 131 138 155 207

Ø max mm. 20 25 30 35 40 45 50 60 75

 IPN max mm. / / / / / / / / /

 HEA max mm. / / / / / / / / /

 max mm. / / / / / / / / /

KIT CS MK 07 MK 10 MK 13 MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75

kg. 210 360 580 645 1005 1440 1640 2430 3330

A mm. 250 320 400 435 485 575 580 585 700

B mm. 325 390 450 485 535 570 580 740 890

C mm. 65 75 80 95 120 125 125 135 165

D mm. 250 300 300 330 390 440 440 500 550

mm. 310 370 410 470 510 565 565 660 730

H2 mm. 545 630 725 770 875 960 990 1145 1060

X t. 216 278 377 493 656 782 876 1027 1234

Y t. 84 113 144 195 279 339 392 439 557

Z t. 51 65 81 108 145 173 202 230 289

Ø max mm. 30 35 40 50 60 65 70 90 110

 IPN max mm. 80 120 140 210 360 380 400 500 600

 HEA max mm. / 100 120 140 230 250 260 300 400

 max mm. / / / / / / / / /

KIT CB MK 07 MK 10 MK 13 MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75

kg. * 450 585 720 1165 1500 1780 2880 3890

A mm. * 580 640 740 830 840 910 1020 1160

B mm. * 560 700 720 790 810 875 1050 1180

C mm. * 100 100 110 130 145 145 200 210

D mm. * 290 310 320 370 400 400 510 610

mm. * 350 400 420 480 500 500 580 640

H2 mm. * 800 920 1000 1075 1100 1255 1420 1640

X t. 201 245 331 507 615 742 815 852 1110

Y t. 63 67 88 121 151 187 211 250 320

Z t. 36 44 57 78 97 121 139 155 205

Ø max mm. * 30 35 40 45 50 55 70 85

 IPN max mm. / / / / / / / / /

 HEA max mm. / / / / / / / / /

 max mm. / / / / / / / / /
*Dostępne na żądanie / *Available on request 

SERIA MK
MULTIPROCESSORY AUTOMATYCZNE

•  MULTI KIT PULVERIZER

MK 07 * MK 10 * MK 13 * MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75

 body kg. 410 570 795 1225 1465 2020 2180 3550 4920

H1 mm. 810 1000 1055 1220 1330 1375 1375 1580 1710

 max bar 320 320 350 350 350 350 350 350 350

l/min. 80 / 150 150 / 250 180 / 250 180 / 250 200 / 300 250 / 350 300 / 400 400 / 500 400 / 500

 max bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140

 l/min. 5 15 / 30** 15 / 30** 20 / 40** 20 / 40** 25 / 50** 25 / 50** 25 / 50** 70

/ / / / / / / √ √
*Wersja mechaniczna / *Mechanical version
**Dwa silniki obrotu / **Double motor
H = H1 + H2
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(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator-equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator-equipment combination
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KIT HC MK 07 MK 10 MK 13 MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75
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kg. 250 435 575 685 1055 1415 1805 2865 3715

A mm. 525 600 740 745 845 850 905 1175 1180

B mm. 490 610 710 695 770 810 900 1190 1290

C mm. 90 100 100 125 125 145 145 200 210

D mm. 240 300 300 340 390 430 460 600 640

mm. 125 150 200 175 240 230 230 290 320

H2 mm. 690 810 925 880 1040 1100 1220 1495 1455

X t. 123 153 201 285 366 441 531 574 737

Y t. 52 68 89 105 143 175 188 205 271

Z t. 35 44 59 80 106 131 141 155 202

Ø max mm. 20 25 30 35 40 45 50 60 75

 IPN max mm. / / / / / / / / /

 HEA max mm. / / / / / / / / /

 max mm. / / / / / / / / /

KIT CH MK 07 MK 10 MK 13 MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75

kg. 225 380 610 740 1000 1620 1590 * *

A mm. 310 390 445 500 635 590 720 * *

B mm. 420 470 580 615 750 730 960 * *

C mm. 160 185 235 275 295 380 350 * *

D mm. 275 320 335 395 415 530 475 * *

mm. 340 400 530 530 660 590 750 * *

H2 mm. 650 755 900 910 1080 1150 1280 * *

X t. 139 183 309 314 452 465 893 * *

Y t. 83 111 134 139 182 220 265 * *

Z t. 51 65 70 97 121 157 163 * *

Ø max mm. 30 35 40 45 50 55 60 * *

 IPN max mm. / / / / / / / / /

 HEA max mm. / / / / / / / / /

 max mm. / / / / / / / / /

KIT CL MK 07 MK 10 MK 13 MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75

kg. * * * 560 1000 1430 1750 * *

A mm. * * * 240 340 340 370 * *

B mm. * * * 360 465 520 580 * *

C mm. * * * 115 145 155 160 * *

D mm. * * * 310 390 440 480 * *

mm. * * * 320 400 420 500 * *

H2 mm. * * * 505 630 750 800 * *

X t. * * * 265 326 386 422 * *

Y t. * * * 182 241 272 277 * *

Z t. / / / 133 169 193 205 * *

Ø max mm. / / / / / / / / /

 IPN max mm. / / / / / / / / /

 HEA max mm. / / / / / / / / /

 max mm. * * * 10 12 14 16 * *
*Dostępne na żądanie /  *Available on request  

SERIA MK
MULTIPROCESSORY AUTOMATYCZNE

• MULTI KIT PULVERIZER

(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator-equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator-equipment combination
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MK 07 * MK 10 * MK 13 * MK 18 MK 23 MK 28 MK 38 MK 55 MK 75

 body kg. 410 570 795 1225 1465 2020 2180 3550 4920

H1 mm. 810 1000 1055 1220 1330 1375 1375 1580 1710

 max bar 320 320 350 350 350 350 350 350 350

l/min. 80 / 150 150 / 250 180 / 250 180 / 250 200 / 300 250 / 350 300 / 400 400 / 500 400 / 500

 max bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140

 l/min. 5 15 / 30** 15 / 30** 20 / 40** 20 / 40** 25 / 50** 25 / 50** 25 / 50** 70

/ / / / / / / √ √
* Wersja mechaniczna /  *Mechanical version
** Dwa silniki obrotu / ** Double motor
H = H1 + H2
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